
2.製品仕様

※�ProResは5Mbps以下に圧縮されます。

この度は、ポータブルエンコーダー�Vexiow�(ベクシオ)をご利⽤いただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルは、製品を安全かつ快適にご利⽤いただくためのものです。ご使⽤前に必ずご⼀読ください。

※本マニュアルが対象としているVexiowのソフトウェアバージョンは「1.0.2」になります。

1.製品概要

取り扱い説明書

Vexiowは、動画ファイルを圧縮するためのポータブルエンコーダーです。PCやローカルネット

ワークに接続し、MP4やMOVといった動画ファイルをアップロードし効率よく圧縮・共有する

ことができます。Web�ブラウザ上で操作できるUI（ユーザーインターフェイス）を備え、操作

は⾮常に簡単です。

対応コーデック:�H.264�/�H.265�/�ProRes
対応ファイル形式:�.mp4�/�.mov
接続⽅式:�イーサネットケーブルでPCと直接接続、またはローカルネットワークに接続
操作⽅法:�Web�UI
推奨環境:�WindowsまたはMac（Microsoft�Edge、Google�Chrome、Safari等のブラウザ）
IPアドレス:�初期値：192.168.11.128（Web�UIから変更可能）



Vexiow本体のIPアドレス（192.168.11.128）と重複しないように指定してください。  
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Vexiow本体とPCをイーサネットケーブルで直接接続します。

Vexiowの初期IPアドレス は 192.168.11.128に設定されています。

接続するPCのIPアドレスも同一セグメント （例： 192.168.11.20 など）に手動で設定してください。

設定方法は「3-3. PCのIPアドレス設定方法」を参照してください。

3-1. PCと直接接続する場合（初回設定時）

Vexiowの操作は、WebブラウザのアドレスバーにVexiowのIPアドレスを入力して行います 。

VexiowのIPアドレスを初めて設定・変更する際は、PCとイーサネットケーブルで直接接続する必要がありま

す。 IPアドレスの初回設定や変更を行うためには、まずVexiowとPCをイーサネットケーブルで直接接続し、

以下の手順で初期IPアドレスにアクセスする必要があります。
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3-2. ローカルネットワークに接続する場合

VexiowのIPアドレスを所属するネットワークのセグメントに変更することで、ネットワークデバイスとして使

用できます。

上記「3-1」の方法でVexiowとPCを直接接続し、Web UIからIPアドレスをネットワークに合わせて変更

します。    （変更方法は「4-4. ネットワーク設定」を参照）

 Pアドレスの変更後、Vexiowを会社のルーターやハブにイーサネットケーブルで接続します。

ネットワークに接続されたPCやスマートフォンのブラウザから、設定した新しいIPアドレスにアクセス

することで、Web UIを操作できます。

Vexiowは、PCと直接接続する方法と、ローカルネットワークに接続する方法があります。

3.接続とセットアップ
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3-3. PCのIPアドレス設定方法
Windowsの場合

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「アダプターのオプションを変更する」を開きます。

対象のネットワーク接続を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 

「インターネット プロトコル バージョン4（TCP/IPv4）」を選択し、「プロパティ」をクリックします。  

「次のIPアドレスを使う」を選択し、右のように入力します。  IPアドレス
192.168.11.20 （例） 

サブネットマスク
255.255.255.0 
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macOSの場合

「システム設定」から「ネットワーク」を選択します。 

使用中のインターフェース（例：Ethernet）を選択します。

「詳細」ボタンを押してから「TCP/IP」タブを開きます。 

「IPv4の設定」で「手入力」を選択し、右のように入力します。

Windows

IPアドレス
192.168.11.20 (例）

macOS

「.128」はVexiowで使用されているため、重複しないようご注意ください。 

4. 操作マニュアル（Web UI）

4-1. Web UIへのアクセス

WebブラウザのアドレスバーにVexiowのIPアドレスを入力してアクセスします。 

（初期アドレス：http://192.168.11.128） 

4-2. 圧縮設定の選択

コーデック選択: H.264またはH.265を選択します。 
圧縮率選択: Low（低圧縮／高画質）、Middle（標準）、High（高圧縮／小容量）から選択します。 
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PC内の動画ファイル（.mp4 / .mov）を、Web UIのアップロードエリアにドラッグ＆ドロップします。 

ファイルがアップロードされ、自動的に圧縮処理が開始されます。 

圧縮が完了すると「完了」と表示され、ダウンロードボタンが出現します。 

ダウンロードボタンを押し、圧縮済みファイルをご利用のPCに保存してください。 

4-3. ファイルアップロードと圧縮

ドラッグ＆ドロップ

圧縮中



4-4. ネットワーク設定（IPアドレスの変更）
Vexiowをローカルネットワークで使用するために、IPアドレスを変更します。
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PCとVexiowを直接接続し、ブラウザで初期アドレス (http://192.168.11.128) にアクセスします。

Web UIの右上のメニューから「本機のIPアドレス」の下にある変更を押下ます。

ご自身のネットワーク環境に合わせたIPアドレス、サブネットマスク等を入力し、「保存」をクリッ
クします。

設定が保存されるとVexiowは自動的に再起動します。
以降は、ここで設定しい新しいIPアドレスでWeb UIにアクセスしてください。

変更したIPアドレスはメモ等をとり、忘れないようにしてください

5.注意事項

Web UI右上のメニューから、IPアドレスの変更が可能です。
対応形式（.mp4 / .mov）以外のファイルは圧縮されません。 
複数ファイルを同時にアップロードできますが、処理は1つずつ順番に行われます。 
内蔵ストレージの容量を超えると処理が停止します。

　   その場合は、画面の削除ボタンで不要なファイルを削除してください。

アップロードする動画ファイルの2倍の空き容量が目安となります。

6.トラブルシューティング

⚫️ 症状: Web UIにアクセスできない 

対処方法:
PCとVexiowが同じネットワークに接続されているか確認してください。
ブラウザに入力しているIPアドレスが正しいか確認してください。
PCのIPアドレス設定が適切か確認してください（直接接続の場合）

⚫️ 症状: ファイルをアップしても処理が始まらない

対処方法:
ファイル形式（.mp4/.mov）とストレージの残容量を確認してください。 
Web UIにエラーメッセージが表示されていないか確認してください。 



お問い合わせ：support@vexiow.net

⚫️ 症状:圧縮が完了しない

対処方法: 
サイズが大きすぎるか、ファイルが破損している可能性があります。Web UIにエラー表示がないか
確認してください。 

⚫️ 症状ダウンロードができない 

対処方法: 
圧縮が「完了」表示になるまで待ってから、再度操作してください。

⚫️ 症状:ストレージが満杯でアップロードできない 

対処方法：
画面に表示される一括削除ボタン、または各処理ごとの削除ボタンで不要なファイルを削除した後に再度
お試しください。 

⚫️ 症状:複数ファイルを同時にアップロードした 

対処方法：
処理は順番に実行されるため、完了までお待ちください。

以上で、vexiowの操作・設定・に関するマニュアルは終了です。
問題が解決できない場合、何か不明点がある場合は、

サポート窓口までご相談ください。

mailto:support@wv100.net

